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Optický nivelační přístroj GOL 26 D + BT 160 + GR 500

Stativ BT 160 / Nivelační lať GR 500 / Kufr 

Měrná jednotka: 360 stupňů

Zvětšení: 26x

Přesnost nivelace: 1,6 mm na 30 m

Pracovní dosah: až 100 m

Stativový závit: 5/8"

Hmotnost cca: 1,5 kg

Obj.č.: 0 615 994 00E

Rotační laser GRL 300 HV Set 

Napájení: 

2x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2x 1,5 V LR20 (D)

Pracovní dosah (s přijímačem): 60 m (300 m)

Třída laseru / barva: 3R / červená

Stativový závit: 5/8"

Hmotnost: 1,8 kg

Kombinovaný  laser GCL2 - 15 G  

Držák RM 1 / Kufr  

Napájení: 3 x 1,5 V LR6 (AA)

Pracovní dosah: 15 m

Promítání (Barva): 2 čáry / 2 body (Zelená)

Stativový závit:1/4", 5/8"

Hmotnost: 0,49 kg

Obj. č.: 0 601 066 J00

Kombinovaný laser s bluetooth GCL 2 - 50 CG

Držák RM 2 / L-boxx 

Napájení: 1x 12 V Li-Ion / 4x 1,5 V LR6 (AA)

Pracovní dosah: 20 / 50 m

Promítání (Barva): 2 čáry / 2 body (Zelená)

Stativový závit:1/4"

Hmotnost: 0,60 kg

Obj. č.: 0 601 066 H00

Čárový laser s bluetooth  GLL 3-80 CG  

Držák BM1 / L-Boxx / 1x 12V 2,0 Ah

Napájení: 1x 12 V Li-Ion / 4x 1,5 V LR6 (AA)

Pracovní dosah: 30 / 120 m

Promítání (Barva): 3x čára 360° (Zelená)

Stativový závit: 1/4", 5/8"

Hmotnost: 0,90 kg

Obj. č.: 0 601 063 T00

Rotační laser GRL 300 HVG Set

Držák WM 4 / Ovládání RC1/ 

Přijímač LR 1G 

Napájení: 2x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) , 2x 1,5 V LR20 (D)

Pracovní dosah (s přijímačem): 100 m (300 m)

Třída laseru / barva: 3R / zelená

Stativový závit: 5/8"

Hmotnost: 1,8 kg

Obj. č.: 0 601 061 701

Rotační laser GRL 400 H Set / GRL 500 H Set / GRL 500 HV Set

GRL400HSet: GRL400HSet: Stativ BT 170HD/ GRL500HSet: Stativ BT 170HD/ Měřící lať GR240 GRL 500HVSet: Stativ BT 170HD/ Měřící lať GR240

Přijímač LR1 Měřící lať GR 240 / Přijímač LR1 Přijímač LR 50 / Držák pro LR 50 Přijímač LR 50 / Držák pro LR 50

Napájení: 2x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) , 2x 1,5 V LR20 (D) 2x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) , 2x 1,5 V LR20 (D) 4x 7,4 V Li-Ion 4x 7,4 V Li-Ion

Pracovní dosah (s přijímačem): 20 m (400 m) 20 m (400 m) 20 m (500 m) 20 m (500 m)

Třída laseru / barva: 2 / červená 2 / červená 2 / červená 2 / červená

Stativový závit: 5/8" 5/8" 2x 5/8" 2x 5/8"

Hmotnost: 2,0 kg 2,0 kg 2,3 kg 2,3 kg

Obj. č.: 0 601 061 800 0 615 994 03U 0 615 994 0EE 0 615 994 0EF

Aku termokamera GTC 400 C

Napětí: 12 V 

Kapacita: 1x 1,5 Ah Li-Ion

Měřící rozsah: -10 °C až +400 °C

Přesnost: ± 3,0 °C

Displej: TFT LCD barevný 3,5"

Přenos dat: Wi-Fi, MicroUSB

Hmotnost: 0,54 kg

Obj. č.: 0 601 083 101

Kufr, L-Boxx

Úhlová bruska SAB1650 CS / AGR 24-23 CAL

SAB1650CS: 

Příkon: 1.600 W

Průměr kotouče: 150 mm

Volnoběžné otáčky: 

2.800 - 8.500 min
-1

Hmotnost: 1,9 kg

AGR24-23CAL: 

Příkon: 2.400 W

Průměr kotouče: 230 mm

Volnoběžné otáčky: 

6.500 min
-1

Hmotnost: 4,4 kg

Invertor CITY WORK 125 / CITY WORK 160

CITYWORK125:

Napětí: 230V

Příkon: 2-4 KVA

Intenzita 100%: 125 A

Elektroda: 2,5 - 3,25 mm

Hmotnost: 2,0 kg

Kabely součástí dodávky 

Kufr

CITYWORK160:

Napětí: 230V

Příkon: 2-5 KVA

Intenzita 100%: 160 A

Elektroda: 4,0 - 5,0 mm

Hmotnost: 2,7 kg

Kabely součástí dodávky 

Kufr

Míchadlo DM 1450

Dvojitá metla

Příkon: 1.400 W

Volnoběžné otáčky (hlavní / spodní):

290 – 480 / 380 - 620 min
-1

Délka míchadla: 600 mm

Upínání nástroje: M18

Hmotnost: 5,0 kg

Taška

Horkovzdušná pistole SU 650 EDK

LED displej 

Příkon: 2.000 W 

Pracovní teplota: 50 – 650 °C 

Proud vzduchu: 250 – 500 l/min

Regulace vzduchu a teploty mikroprocesorem 

Hmotnost: 0,9 kg

Kufr

Drážkovací frézka CD 125

Příkon: 1.500 W 

Volnoběžné otáčky: 8.500 min
-1

Průměr kotouče: 125 mm

Šířka záběru: 8 - 30 mm

Maximální hloubka: 5 - 26 mm

Hmotnost: 5,0 kg

Svářecí samostmívací kukla AS-X P

Stmívavost: 9 - 13 DIN 

Provozní teplota: -5 až 55 ° C

Plocha zorného pole: 92 x 42 mm 

Hmotnost: 500 g

Kombinované kladivo SDS-plus HD 26 BK

Příkon: 800 W 

Počet otáček: 0 - 1.200 min
-1
 

Energie úderů: 2,8 J (EPTA)

Kapacita vrtání do betonu: 26 mm

Hmotnost: 2,8 kg

Kufr

Kombinované kladivo SDS-max HD 50 BK

Příkon: 1.200 W 

Počet otáček: 280 - 500 min
-1
 

Energie úderů: 20 J (EPTA)

Kapacita vrtání do betonu: 45 mm

Hmotnost: 8,5 kg

Kufr

Vysavač VAC 2030

Příkon: 1.200 W

Sací výkon: 17 kPa

Objem nádoby: 30 l

Nádoba: nerezová ocel

Hmotnost: 10,0 kg

Odsavač dřevěných pilin VAC 70 B

Příkon: 750 W

Kapacita nádrže: 70 l

Objemt proudu vzduchu: 960 m
3
/h

Průměr odsávače: 100 mm

Hmotnost: 30,0 kg

Stativ BT 170HD

Měřící lať GR 240 

Přijímač LR1

Držák WM 4

Ovládání RC1

Obj. č.: 0 615 994 05U

Přijímač LR1

Držák WM 4

Ovládání RC1

Obj. č.: 0 601 061 501

Stativ BT 300 HD

Měřící lať GR 240 

Přijímač LR1

Držák WM 4

Ovládání RC1

Obj. č.: 0 615 994 03Y
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